f 最初に必ず 
読んでね ！1 



Cation 

PIXUS 455z 


Macintosh 



かんたんスタ■トガイ 


參ト ラブルが起きたときには、『基本操作ガイド』の「困ったときには」 （44 ページ）を参照してください。 



そろつていますか 




CD-ROM 


♦ かんたんスタートガイド（本紙） 
♦ 基本操作ガイド 
♦フォトプリントを楽しもう 
♦ PictBridge でかんたん写真印刷 

泰保巨正蚩 

♦ サービス&サボートのご案内 


※ USB ケーブルはキヤノン製またはコンピュータメーカー純正のものを別途ご用意ください。 


置き場所を決めるときは 




プリンタの手前に 
ものを置かない 





ます、つなご 




USB ケープル 


コンピュータの 
電源を切つてね 




電源コード 




つなげたかな 


m 


プリンタの 



コンビユータの電源は 
まだ入れないで！ 


QA7-2808-V01 


XX2003XX 


©CANON INC.2003 


PRINTED IN VIETNAM 


つぎに、とりつけよ5! 







プリンタの動作音がしなくな 
るまで（約 60 秒）待つてから、 
次の操作に進んでね！ 



►リンタドライバのインス I ^ール 








































































































= プリンタドライバをインス I ルしよう 


プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼 
ばれるソフトウェアをコンピュータの八ードディスクにコピーする 
(インストールする）ことが必要です。 


• Mac OSXvl 0.2.1 以上をお使いください 0 

•ウィルス検出プ□グラムがある場合は、オフにしてください。 


コンピュータの電源を入れて、 Mac OS を起動する 

『プリンタソフトウェア CD-ROM』 を CD-ROM ド 
ライブに入れる 

自動的にフォルダが開きます。 

開かない場合はデスクトップ上にある®をダブルクリック 
します。 

[Mac OS X]フォルダをダプルクリックし、[プリ 
ンタドライバ]フォルダをダブルクリックする 


0 0 0 CAN0N.BJ _ CD 

m m m 

Mac OS 8.6-9.X Mac OS X マニユアル 



BJ プリンタドライバをインストール 


インストール先を選択 


©紹介 

e 使用許諾契約 
9 インス! '•ー ル 先を逸択 

寧'*^ンストー沐0棰類 
9ィ'ンストナル中 


U BJ プリンタドライバ•'のインストール先ディスクの選択： 



m 遍 


Work」 Macintosh HD Work.UK 

9.6CB (6.8GB 空き） 9.6GB (6.2GB 空き） 9.6GB (6.5GB 空き） 


このソフトウェアをインス!ルするには、ディスクに約 11.2MB の空 
き容量が必要です。 

このソフトウェアをディスク" WorkJ” にインストールすることを選択しま 



J ブリンタドライバをインストール 

簡易インストール 


e 紹介 

e 使用許諾契約 
©インス!-ール先を選択 
©インストールの種類 

，ゴ、ンスト十'ル中 


••インストール’’をクリックして、このソフトウェアパツ 
ケージの基本インストールを行います。 


カスタマイズ 


戻る インス!ル 





Japanese— 日本語 




管理者の名前とパスワードを入力し、 [OK ] をクリ 
ックする 

5 [続ける]をクリックする 

使用許諾契約の画面が表示されたら、内容をよく読 
んで[続ける]、[同意します]をクリックする 


1¢ メッセージが表示された5、[インストールを続け 
る]をク IIックする 
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a 


e 紹介 

e 使用許諾契約 
©インス!'ール先を選択 
©インストールの種類 
©インス!ル 中 
e 仕上げ 


BJ プリンタドライバをインストール 


ソフトウェアをインス!^ール 


ソフトウェアが正常にインストールされました 


“再起動•’をクリックして、ソフトウェアのインス!^ールを終了してく 
ださい。 


f 再 起 動 —^ 



コンピュータが再起動されます。 


Mac 、 Macintosh は、米国アップルコンビユータ社の商標です 0 



へツドを調整しよう 



きれいに印刷するためには、プリントへッドの位置を調整する 
必要があります。 


A4 サイズの用紙をセツトする 


ここをつまんで 
用紙の端に 
合わせてね！ 


手前に 
引き出してね 



右端に 
合わせてね 


プリンタドライバをインスI^ールした八ードデイス 
クアイコンをダブルクリックする 

[アプリケーション]フオルダ、[ユーテイリテイ] 
フォルダをダブルクリックする 


j [プリントセンター]アイコンをダブルクリックする 
5 [名前]から[4551]を選び[設定]をクリックする 

[製品]から[4551]を選び[選択]をクリックする 

巳 J Printer Utility が起動します。 

会 |をクリックして[テストプリント]を選び、圖ア 
イコンをク U ツクする 



9印刷された用紙を見て、 A 列のパターンの中から最 
も縦すじの目立たないものをひとつ選び、番号を入 
力する 



10 B 列〜 K 列も同様に、縦すじの目立たないパターン 
をひとつすつ選び、番号を入力する 



入力したら 
クリックしてね！ 
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© 〇 BJ Printer Utility 

テストブリント ^ 


圍 

圆 


ノズルチェックパターン印刷 
ノズルチェック用のパターンを印刷します 

ヘッド位■調整 

ブリントヘッドの取0付け位 H の誤*を補正します 




メッセージが表示された5、[実行]をクリックする 

パターンが印刷されます。 



印刷が開始されるまでに 約 60 秒 
かかります。 



これでプリンタの準備が完了しました。 

印刷のしかたについては『基本操作ガイド』を参照してください。/ 

j 



アプリケーションソフトをインス I ^ールするには 

① 『プリンタソフトウェア CD-ROM 』 を CD-ROM ドライブに入れる 
プ□グラムが自動的に起動します。 

起動しない場合はデスクトップ上にあるをダブルクリックします。 

② [Mac OS X ]フォルダをダブルクリックし、開いたフォルダの[アプリケーショ 
ン]をダブルクリックする 

③ インス!-ールするアプリケーションソフトのフォルダをダブルクリックし、開い 
たフォルダのインストーラをダブルクリックする 



ImageBrowser 

デジタルカメラで撮った写真のインデックス印刷やフチなし全面印刷が簡単 
にできます。 

PhotoStitch 

複数枚に分割して撮影した写真を、パノラマ画像に合成します。 

Easy-PhotoPrint 

デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全面印刷 
ができます。 


以降は画面の指示にしたがってください。 








































































































































































































